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MEMORIAL DESCRITIVO  

 

 

• OBRA: Sinalização Viária Horizontal 

• ENDEREÇO: Ruas e Avenidas do Município de Mato Castelhano - RS 

• MUNICÍPIO: Mato Castelhano - RS 

• PROPRIETÁRIO: Município de Mato Castelhano - RS 

• RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:  

 Vinícius Dutra Flores 
 Engenheiro Civil CREA/SC: 118.742-1 
 

 
1.0  OBRA 

 

A finalidade do presente documento é descrever as etapas construtivas, bem como 

os materiais utilizados para execução da sinalização viária horizontal em Ruas e 

Avenidas do Município de Mato Castelhano. A obra deverá ser executada 

rigorosamente de acordo com o memorial descritivo e projetos. 

Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou 

nas especificações visando melhorias, só serão admitidas mediante consulta prévia e 

autorização da fiscalização da Contratante.  

A fiscalização da Contratante se reserva no direito de a qualquer momento durante 

a execução dos serviços solicitar a paralisação ou mesmo mandar refaze-los, quando 

os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou 

normas de boa técnica.  

A Contratada deverá, durante a execução de todos os serviços previstos para 

conclusão da obra, observar as normas de segurança do trabalho para os 

colaboradores responsáveis pela sua execução. A Contratada deverá visitar o local 

onde serão executadas as obras, sendo que não serão aceitas alegações de 

desconhecimento dos serviços a serem realizados.  

  

2.0 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 

 

A sinalização horizontal exerce função no controle do trânsito dos veículos, 

orientando e canalizando a circulação e também o fluxo de pedestres de forma a se 

obter maior segurança.  
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Para a pintura das linhas de divisão de fluxo, linhas de bordo, faixas de segurança 

e lombadas deverá ser empregada tinta de demarcação viária nas cores indicadas, 

com adição de micro esferas de vidro tipo premix e DO, a uma quantidade de 250g por 

metro quadrado.  

A pintura das faixas para pedestres será executada na cor branca (faixas e linhas 

de retenção). A pintura das lombadas será executada na cor amarela conforme 

detalhamento. A pintura da linha de fluxo será executada no eixo da via na cor 

amarelo-âmbar, largura de 0,12 m. As linhas de bordo serão demarcadas na cor branca 

largura de 0,12 m.  

Para a pintura do meio fio e postes deverá ser utilizada tinta acrílica a base de 

solvente, para sinalização horizontal viária (NBR11862), nas cores indicadas. 

O meio fio receberá pintura na cor branca em sua maioria, com exceção das 

esquinas que será na cor amarela no comprimento de 5,00m para ambos os sentidos 

(proibindo estacionamento ao longo das esquinas mais o comprimento de uma vaga), 

nas entradas de garagens e nas paradas de ônibus. Os postes também receberão 

pintura na cor branca até altura de 1,50 metros. 

 

Mato Castelhano – RS, 01 de julho de 2023. 

 

 

 

                                                                                                             

                     Vinícius Dutra Flores                             Rogério Azeredo França 
                        Engenheiro Civil                                       Prefeito Municipal  
                     CREA-SC: 118.742-1 
 
 
 
 


