MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

Este Memorial Descritivo apresenta as caracteristicas da obra, bem como os
materiais e métodos construtivos a serem utilizados em cada etapa de construcao.
Primeiramente, apresentam-se os dados da obra:

 OBRA:

Ampliagdo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Antonia - Etapa 01.
« AREA DA OBRA: 115,81m?

« ENDERECO: Rua “F”, S/N.

« MUNICIPIO: Mato Castelhano - RS

« PROPRIETARIOS: Municipio de Mato Castelhano - RS

« RESPONSAVEL TECNICO PROJETO:

Adriana Schenatto

Engenheira Civil — CREA/RS 91580

A seguir, serdo apresentadas as etapas da construcdo e suas respectivas
descricoes.

SERVICOS INICIAIS
Deve proceder-se a instalacao da placa da obra padrao em local visivel. A placa
serd em chapa de aco galvanizado nas dimensdes de 2,40X1,20m. Também devera ser
executada a locacao da obra, de acordo com a implantacao do projeto.

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Esta etapa abrange a execucdo das sapatas, vigas e pilares que deverao
obedecer rigorosamente as prescricoes da NBR 6118/2014 da ABNT.

SAPATAS

As sapatas possuirdo dimensdes de 100x100cm com altura de 20cm e serdo
assentadas numa profundidade de 50cm. O concreto a ser utilizado deve possuir
resisténcia minima de FCK = 20 MPa. As armaduras serdo com ago CA50 bitola de
8mm, a grelha tera malha de 15x15cm e ganchos de 15cm, conforme o projeto
estrutural. O cobrimento das armaduras devera ser de 3,0cm.

VIGAS BALDRAME E SUPERIORES

As vigas possuirdo secao de 14X30cm, de acordo com o projeto estrutural. O
concreto a ser utilizado deve possuir resisténcia minima de FCK = 20 MPa. As
armaduras longitudinais serdo com ago CA50, 4 barras didametro de 10mm, com estribos
aco CA60 a cada 15cm, barras didmetro 5mm. O cobrimento das armaduras devera ser
de 2,50cm.



Ap6s a conclusdao da execugao das vigas baldrame, as mesmas deverao ser
impermeabilizadas com 2 demaos de emulsdo asfaltica na face superior e nas duas
laterais.

PILARES E PILARETES

Os pilares e pilaretes possuirdao secdao de 14x30cm de acordo com o projeto
estrutural. O concreto a ser utilizado deve possuir resisténcia minima de FCK = 20 MPa.
As armaduras serdao com aco CA50, 4 barras didmetro de 10mm, com estribos aco
CA60 a cada 15cm, barras diametro 5mm. O cobrimento das armaduras devera ser de
2,50cm.

ALVENARIAS E FECHAMENTOS

ALVENARIA

As alvenarias serdo executadas com tijolos ceramicos furados na horizontal de
14x19x39cm (espessura 14cm), conforme projeto arquitetonico.

O assentamento dos tijolos sera feito com argamassa de cimento, cal e areia, no
traco 1:2:8. As juntas terdo 1,5 cm de espessura maxima. As fiadas deverdo estar
perfeitamente alinhadas e aprumadas.

Os vaos das portas e janelas receberao vergas de concreto armado na parte
superior e contra-vergas na parte inferior das janelas, devendo ultrapassar no minimo 30
cm para cada lado do véo.

GESSO

Na sala do consultério odontolégico serd executada uma diviséria em gesso
acartonado para uso interno, com duas faces simples e estrutura metalica conforme o
projeto.

REVESTIMENTOS

CHAPISCO

A camada de chapisco tera espessura em torno de 5 mm, a qual sera executada
com argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Sua cura devera ser de no
minimo 24 horas.

EMBOCO

O emboco devera ser aplicado apds completa pega do chapisco, das argamassas
de assentamento das alvenarias, depois de colocados os batentes, embutidas as
canalizagcdes e concluida as coberturas. Devera ser utilizada argamassa mista de
cimento, cal e areia média no trago 1:2:8. Na parte interna 0 embogo devera possuir
espessura de 10mm, ja na parte externa a espessura devera ser de 25mm. Sua cura é
de no minimo em 7 dias.



AZULEJOS

Todas as paredes em alvenaria do consultério odontolégico na parte interna
deverao receber revestimento ceramico até o teto. A parede em gesso acartonado do
consultério odontoloégico néo recebera revestimento ceramico.

COBERTURA

TELHADO

O telhado sera em quatro aguas conforme a cobertura existente, portanto a
inclinacao serd igual ao telhado existente, aproximadamente 30%. As telhas utilizadas
serdo do tipo ceramica portuguesa. Montagem e fixagdo deverdo obedecer as
indicac6es do fabricante, bem como o transporte, carga, descarga e armazenamento. A
estrutura serd de madeira de boa qualidade, sendo composta por tesouras, ripas,
caibros e tergas. Sobre a estrutura de madeira deverd ser instalada manta térmica
plastica revestida por pelicula de aluminio.

FORRO
O Forro sera em PVC frisado contemplando as areas da ampliacdo, ou seja, as
duas salas de aula e suas circulacdes. O roda-forro também sera em PVC.

PAVIMENTACAO

PISO

Apbs a compactacdo mecanica do solo, as salas de aula e as circulagdes
receberdo um lastro de brita na espessura de 5cm. Sobre o lastro de brita sera
executado o piso em concreto com resisténcia de 20MPa, espessura de 6cm, nao
armado. No final, sobre o piso de concreto sera executada camada de contrapiso
autonivelante, traco 1:4, com espessura de 2cm.

PISO CERAMICO

As salas de aula e as circulagdes receberao revestimento cerdmico para piso,
aplicado com argamassa industrializada e rejuntado. O formato, cor e dimensbes serdo
escolhidos pela administragdo. Tendo o acabamento em rodapé ceramico altura 7cm.

ESQUADRIAS

As esquadrias deverdo obedecer rigorosamente, quanto a sua localizacéo,
execucao e dimensao de acordo com o que consta no projeto arquitetdnico.

ALUMINIO

Todas as portas externas das salas de aula e a porta interna do consultério
odontoldgico. As portas de aluminio serdo de abrir/giro, do tipo veneziana, fixada com
parafusos, completa com todas as ferragens.



ACO

Todas as janelas das salas de aula serao de acgo, do tipo basculante, com pintura
anticorrosiva. Todas as folhas da basculante devem abrir. Dimensdes e detalhamentos
podem ser verificados no projeto arquitetdnico.

VIDROS
Todas as janelas basculantes receberdao a instalacdo de vidro liso incolor,
espessura 3mm.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

O abastecimento de agua sera assegurado pelo Municipio de Mato Castelhano.
As instalacdes serdo executadas conforme projeto elaborado de acordo com as normas
técnicas brasileiras, com dimensionamento dos diametros das tubulacées em funcao da
demanda.

As tubulacoes de agua fria serdo em tubo de PVC marrom. As tubulacbes de
esgoto serdao em tubos de PVC branco. Este item contempla todos os registros, loucas,
e demais acessorios que compunham a planilha orcamentaria e projetos. Os esgotos
serdo levados ao sistema de tratamento de esgoto existente na edificagao.

INSTALAGOES ELETRICAS

Serao executadas conforme o projeto elétrico, planilha orgamentaria, estando de
acordo com as normas técnicas brasileiras e da concessionaria COPREL.

PINTURA

INTERNA
Todas as paredes internas das salas de aula deverdao ser pintadas com uma
demado de fundo selador e duas demdos de tinta latex acrilico premium.

EXTERNA

Todas as paredes externas, das salas de aula e circulacbes deverao receber uma
demao de fundo selador, uma demao de textura acrilica de rolo, seguido de duas
demados de tinta latex acrilico premium.

Mato Castelhano - RS, 24 de julho de 2023.
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