PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: RESIDENCIA UNIFAMILIAR POPULAR EM MADEIRA
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO - RS
RESPONSAVEL TECNICO PRCJETO: ARQUITETA E URBANISTA ANALU VIBRANTZ DA ROSA - CAU/RS: A2476150
ENDEREGO: ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO - RS
AREA: 42,00 m?

PREGOS
coODIGO - PREGOS | TABELA PRECO
ITEM | “onAPI DESCRICAO 0412023) | SINAPIs | 9TO-{UND-| qorar
BDI=20,38%

10 SERVICOS INICIAIS T
T CCACAD CONVENCIONAL DE OBFA UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

1.1 99059 |pONTALETADAS A GADA 2.00M - 2 UTHLIZAGOES. 55,68 67,03 26,00 m 1.742,72
TOTAL DO ITEM SERVICOS INICIAIS 1742.72

2.0 FUNDACOES
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INGLUINDO mmo><>o»o

21 98528 (oo S OOAGAG DE FORMAS) 96,15 115,75 289 | me 334,50
CONGRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1.3,473,5 (EM MASSA SEGA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/

2.2 94963 1BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 444,81 535,46 145 | m? 776,42

” “oas0|ANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTG DE CONCRETO EM 29940 25042 o | 52201
ESTRUTURAS. |
TOTAL DO ITEM FUNDAGOES 163353

30 VIGA BALDRAME 15X20CM
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA

3.1 9B5I6 | RN, EL2e M. & UTILIZAGOES, 62,22 74,90 1446 | me 1.083,06
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRAUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

3.2 92759 |UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 13,88 16,71 1682 | Kg 281,04
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONCRETO ARMADO

3.3 92761 |\ /TILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. . 12,30 14,81 5712 | Kg 845,76
CONGCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3.43.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO? AREIA MEDIA/

34 94363 IBRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 444,81 535,46 1,08 | m? 578,30

o 3070 __mmﬂmmﬂmnwm COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 299 40 25042 o8 | 23925

36 98557 |IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. 50,51 50,80 1265 | 7 769.17
TOTAL DO ITEM VIGA BALORAME _ 3.946,58
ARMAGRO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE GONGRETG ARMADG

4.1 92759 |UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 13,88 16,71 331 | Kg 55,31
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONGRETO ARMADO

4.2 92761 | TILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM, 12,30 14,81 13.27 | Kg 196,49
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3.4:3,5 (EM MAGSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/

4.3 94963 15RITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 444,81 53546 017 | m* 91,03

" "oae7_|LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E AGABAMENTO DE CONCRETO EM 269,40 26042 o7 | m o127
ESTRUTURAS,
TOTAL DO ITEM VIGA SUPERIOR 204,00




5.0

PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO.

PILAR 15X15CM_
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
51 92759 | TILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 13,88 16,71 1.08 | Ko 18,05
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
5.2 92761 [|/TILiZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. - 12,30 14,81 427 | Kg 63,22
CONGRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
53 94963 13RITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 4481 535,46 006 | m 3213
o o370 |LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO £ ACABAMENTO DE CONCRETO EM 299,40 25042 006 | m 2163
ESTRUTURAS.
TOTAL DO ITEM FILAR 135,02
80 | ALVENARIAS T
COMPOSTCRG [ALVENARIA EM TIUGLO CERAMICO MAGICO SXTOX200M 1 VEZ ESPESSURA 200N AGSE -
6.1 01 NTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). 187,31 225,48 1374 m 3.098,15
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM
6.2 103323 | FSpESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 56.57 68,10 17,60 | m? 1.198,54
TOTAL DO ITEM ALVENARIAS 4.296,60
7.0 PAREDES DE MADEIRA s
COMPOSIGAC |ESTRUTURA PAREDES DE MADEIRA EUCALIPTO, GOM CAIBRO APARECHADO SX7GH
7 04 COMPRIMENTO DA PECA = 5,50M, PARA PAREDE NA HORIZONTAL. 30,15 36,29 71,00} m? 2.576,81
COMPOSIGAD [PAREDE EXTERNA DE MADEIRA EUCALIPTO, ENCAIXE TIPO MACHO FEMEA, DIMENSOES
7.2 05 2X14,00M, COMPRIMENTO DA PECA 3,00M, SEM ESTRUTURA DE MADEIRA. 77.96 93,85 5987 m 5.618,69
| COMPOSIGAO [PAREDE INTERNA DE MADEIRA PINUS, ENCAIXE TIPO MACHO FEMEA, DIMENSOES TX10CM, 100 o043 oo | 320093
: 06 COMPRIMENTO DA PECA 3.00M, SEM ESTRUTURA DE MADEIRA., . : _ 580,
7.4 oogvﬁwm_o>o VISTA DE MADEIRA PINUS, DIMENSOES 1X6CM, COMPRIMENTO DA PEGA 3,00M. 12,90 1553 2500 | m 388,23
— 5 | COMPOSIGAG MEIA CANA DE MADETRA PINUS, PARA RODA-FORRO £ ACABAMENTO NA JUNGAO DE a1 706 20l w50.00
: 08 PAREDES INTERNAS, DIMENSOES 2,5X2,5CM, COMPRIMENTO DA PEGA 3,00M. . . ! .
TOTAL DO ITEM PAREDES DE M/ MADEIRA 12.720.25
8.0 HEVESTIMENTOS _
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E mmamcqc_#m BE CONGRETO INTERINAS,
8.1 87878 | COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL 4,94 5,95 3653 | me 217,24
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE.
8.2 87904  |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM 8.47 10,20 350 | me 35,69
PREPARO MANUAL,
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
8.3 87554  |MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 23,56 28,36 3653 | me 1.036,05
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO GOM
8.4 87775  |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE 53,89 64,87 350 | me 227,05
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
REVESTIMENTO CERAMIGO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
85 87269 |-yTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 63,33 76,24 1950 | m? 1.486,61
TOTAL DO ITEM REVESTIMENTOS 3.002.64
o ooosg  |INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APARELHADA, | 4o, oo 438,94 600 | una 263355




PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: RESIDENCIA UNIFAMILIAR POPULAR EM MADEIRA
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO - RS
RESPONSAVEL TECNICO PROJETO: ARQUITETA E URBANISTA ANALU VIBRANTZ DA ROSA - CAU/RS: A2476150
ENDEREGO: ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPHO DE MATO CASTELHANO - RS

AREA: 42,00 m?
PRECOS
cODIGO . PREGOS | TABELA PREGO
TEM|  giNAPI DESCRIGAO 042024 | SINAPI+ | TP |UND-} yoraL
BD!=20,38%
LOCACAG CONVENCIONAL DE OBRA- UTILIZANDO GABARITO DE A0S SRR
1.1 99059 |poNTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. 55,68 67,03 26001 m 1.742,72
TOTAL DO ITEM SERVIGOS INICIAIS 1.742.72
2.0 FUNDAGOES T
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAD
2.1 96523 | R AGAO, DE EORMAS) 96,15 148,75 289 | m 334,50
CONGRETO FOK = 15MPA, TRAGO 13.43.5 (EM MASGA SECA DE CIMENTOY AREIA MEDIA
2.2 94963 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 444,81 535,46 145 m 776,42
2 70 |LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO £ ACABAMENTO DE CONCRETO EM 29940 25042 e | w226
ESTRUTURAS.
TOTAL DO ITEM FUNDAGOES 1.633.53
(30 VIGA BALDRAME 15X20CM__
FABRIGAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
3.1 96536 SERPADA,£-25 M. LZAGOES, 62,22 74,90 1446 | me 1.083,06
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
3.2 92759 |UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 13.88 16,71 1682 | Kg 281,04
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTUBA CONVENGIONAL DE CONCRETO ARMADO
3.3 92761 1UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 12,30 14,81 5712 | Kg 845,76
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3.5 (EM MAGSA SECA DE CIMENTO? AREIA MEDIA/
3.4 94963 IBRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 444,81 535,46 1.08 | m 578,30
os 103670 égﬁgsgrngaﬁg COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E AGABAMENTO DE CONCRETO EM 79940 2042 Py 9925
36 98557 |IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFIGIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. 50,51 50.80 1265 | 769.17
TOTAL DO ITEM VIGA BALDRAME 3.046,58
%0 ViGA SUPERIOR 10X20CH '
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA GONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
4.1 92759 | TILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 13.88 16.71 331 | Kg 55,31
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONGCRETO ARMADO
42 92761 |uTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 12,30 14,81 1827 | Kg 196,49
CONGRETO FCK = 15MPA. TRACO 7:3.4°3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO? AREIA MEDIA/
4.3 94963 IBRITA 1) - PREPARQ MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 444,81 53546 017 | m 91,03
» ~o3670|ANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 20940 25042 o | o 27
ESTRUTURAS.
TOTAL DO ITEM VIGA SUPERIOR 204,09




PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO.

5.0 PILAR 15X15CM
ARMAGAG DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
5.1 92758 lUTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 13,88 16,71 108 | Ko 18,05
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
52 92761 |7 ;ZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. 12,30 14,81 427 | Kg 63,22
CONGRETO FCK = 15MPA, TRAGO 13.43,5 (EM MAGSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
5.3 94963 InRiTA 1) - PREPARO MEGANICO COM BETONEIRA 400 L. 444,81 53546 006 | m 32,13
» rosa70_|LANCAMENTO GOM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E AGABAMENTO DE CONGRETO EM 29940 25042 006 | e o168
ESTRUTURAS.
TOTAL DO ITEM PILAR 135,02
8.0 ALVENARIAS __ - '
COMPOSICAD |ALVENARIA EM TIJOLO GERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 200M), ASSE -
6.1 01 NTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). 187,31 225,48 13741 m 3.098,15
ALVENARIA DE VEDAGAG DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM
6.2 103323 | FooFSSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARQ MANUAL. 56.57 68,10 17,60 [ m? 1.198,54
TOTAL DO ITEM ALVENARIAS 4.296,60
7.0 PAREDES DE MADEIRA
COMPOSICAO [ESTRUTURA PAREDES DE MADEIRA EUGALIPTO, COM CAIBRO APARELHADO 5X7CM,
7 04 COMPRIMENTO DA PECA = 5,50M, PARA PAREDE NA HORIZONTAL, 30,15 36,29 71,00 | me 2.576,91
COMPOSIGAO |PAREDE EXTERNA DE MADEIRA EUCALIPTO, ENCAIXE TIPO MACHO FEMEA, DIMENSOES
7.2 05 2X14,0CM, COMPRIMENTO DA PECA 3,00M, SEM ESTRUTURA DE MADEIRA. 77,96 83,85 59.87 | m® 5.618,69
COMPOSICAO |PAREDE INTERNA DE MADEIRA PINUS, ENGAIXE TIPO MACHO FEMEA, DIMENSOES TX10CM,
73 06 COMPRIMENTO DA PECA 3.00M, SEM ESTRUTURA DE MADEIRA. 41.89 50,43 71,00 | m? 3.580.33
74 COMPS’?S'CAO VISTA DE MADEIRA PINUS, DIMENSOES 1X6CM, COMPRIMENTO DA PEGA 3,00M. 12,90 15,53 2500 | m 388,23
-~ | COMPOSIGAO [META CANA DE MADEIRA FINUS, PARA RODA-FORRO E ACABAMENTO NA JUNGAG DE e " 200 = co5.09
: 08 PAREDES INTERNAS, DIMENSOES 2,5X2,5CM, COMPRIMENTO DA PECA 3,00M. : : ’ ’
TOTAL DO ITEM PAREDES DE MADEIRA 12.720,25
80 TREVESTIMENTOS ~ ' _
SHAPISGO APLICADO BN ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONGRETO INTEANAS.
8.1 87878 | COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL 4,94 5.95 3653 | me 217,24
CHAPISCO APLIGADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
8.2 87004  |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGQ 1:3 COM 8,47 10,20 350 | me 35,69
PREPARO MANUAL.
EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
8.3 87554  |MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 2356 28.36 3653 | me 1.036,05
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
EMBOGG OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARG MECANICO COM
8.4 87775  |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE 53,89 64,87 350 | me 227,05
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS GOM PLACAS TIPO ESMALTADA
8.5 87269 |EyTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 63,33 76,24 1950 m* 1.486,61
TOTAL DO ITEM REVESTIMENTOS 3.002,64
o1 oopso |NSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APARELHADA, | 4, oo 438,94 600 | und 2633.65




TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

9.2 92543 |TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO | 16,08 19,36 56,00 | me 1.084,00
TRANSPORTE VERTICAL,
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROGIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMETO

9.3 94210  |LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 53,02 63,83 56,00 | m2 3.574,23
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. -
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE

9.4 04228 o E IOAMENTD) ME 85,09 102,43 800 | m 819,45

o soaes  [FONRO g% | REGUAS D PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENGIAR, INCLUSIVE ESTRUTURA [ g o w050 | ads0 | 261205

96 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALIGO E PLASTICO), 14,06 16,93 47,00 | m 795,50

e o112 :&F;Fég EVNADEIRA PINUS, PARA ABIENTES RESIDENGIAS, INCLUSIVE ESTRUTURA OF 112,80 13820 | 1700 | me > 549,34

o5 | COMPOSIGAG [MEIA GANA DE MADETRA PINUS, PARA RODA-FORRO E ACABAMENTO NA JUNGAO DE P 706 w500 | m p——

: 08 PAREDES INTERNAS, DIMENSOES 2,5X2,5CM, COMPRIMENTG DA PECA 3,00M. : ' ’ '

9.9 COMP&S‘CAO ESPELHO DE MADEIRA PINUS, COM FRISO, 2,50X15CM, COMPRIMENTO DA PECA 5,40M. 19,59 23,58 30,00 | m 707,47
TOTAL DO HEM COBERTURA 16.155,84

10.0 PAVIMENTAGOES
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,

10.1 9622 |/RRTR2 A DE 5 G o8 172,22 207,32 190 | m 393,91
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONGRETO COM CONGRETO MOLDADO IN

102 | 94390 |/'5C0, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. 776,92 935,26 210 | m 1.964,04
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM

103 | 87620  |BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTONAO | 33,44 40,26 37.90 | me 1.525,67
REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

104 1 87248  |piMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, 48,86 56,82 37,90 | m? 2.229,19

105 | 101739 |RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. 35.94 43,26 34,40 | m 1.488,30
TOTAL DO ITEM PAVIMENTAGOES 7.601,10

TO | [ESQUADRIAS _ ' _ —
COMPOSIGAG |/ANELA DE MADETRA EUCALIFTO, 1,0X1,0M, DE CORRER, 2 FOLHAS, COM BATENTE, ALIZAR,

1.1 o FERRAGENS, ACABAMENTOS, CONTRAMARCO, INCLUSO VIDRO INCOLOR 4MM, 521,39 627,65 400 | 2.510,60

FORNECIMENTO E INSTALACAO.
COMPOSICAQ |JANELA DE MADETRA EUCALIPTO, 0,500,500, MAXIN-AR, COM BATENTE, ALIZAR,

1.2 o FERRAGENS, ACABAMENTOS, CONTRAMARCO, INCLUSIVO VIDRO INCOLOR 4MM, 482,38 580,69 025 | me 145,17
FORNECIMENTO E INSTALACAO,
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE

11.3 | 90821 15 50M, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 434,62 523,20 1,00 | und 523,20
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210GM, ESPESSURA DE

114 ] 90822 |4 50M, INCLUSO DOBRADICAS - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. - 465.61 560,50 2,00 | und 1121,00
PORTA DE MADEIRA, MACIGA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE

1151 90825 I3 5cM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 916,77 1103.81 1,00 | und 110361
TOTAL DO ITEM ESQUADRIAS 5.403,58
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EW

1211 89714 \pAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ] 39,13 47,10 oo | m 282,63

22 | sam1a _|TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNEGIDO E INSTALADO EM 2501 215 500 | m 21073

K




TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

123 | 89712 |paAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ) ~ 28,10 33,83 150 1 m 50,74
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

124 | 89711 |RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 22,22 26,75 350 f m 93,62
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, GIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO

125 | 98102 |\\TERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0.4 M. 172,08 207,15 1,00 | und 207.15
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM THOLOS CERAMICOS

126 99250 IMACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. 179,98 216,66 1,00 | und 216,66
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNEGIDO E INSTALADO EM

127 | 89709  |RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 20,42 24,58 100 | und 24,58
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

128 | 8958 | O £ INSTALASAD 24,90 29,97 2000 | m 599,49

29| o |VASO l:s:gggmlo SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECGIMENTO E 45975 55345 100 | o 553.45

12.10] 100849 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 42,44 51,09 1,00 | und 51,09
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5' CM, PADRAG POPULAR -

121) 86902 |EopNECIMENTO E INSTALAGAO, 302,18 363,76 1,00 | und 363,76
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAG, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

1212 aeee7  |RE O O T e s s Ro - 118,99 143,24 2,00 | und 286,48
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

1213) 89985  |CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. B N289 19590 | 100 | und 135,90
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAG POPULAR -

1214]  sea06 Lo T E INSTALAGAD, 123,40 148,55 100 | und 148,55
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAG

215 | e OANEOIMENTO £ INSTALAGAD, . 144,35 173,77 1,00 | und 173,77
VALVULA EM PLASTICO PARA PiA, TANQUE GU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAG -

1216  seeze o INSTALAGRD: 10,84 13,05 1,00 | und 13,05

1217| 86887  |ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, 65,26 78,66 1,00 | und 78,56

12.18| 86883 |SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVG 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 13,69 16,72 7,00 | und 16,72
TOTAL DO ITEM INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 3.506,02

13.0 ~|INSTALAGOES ELETRICAS
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6

131 101876  I5iSJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 82,17 98,92 1,00 | und 98,92
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNEGIMENTO E

182 | osesa  [DSIINTORN - 10,90 13,12 1,00 | und 13,12

o5 | saces mgﬁﬂg;omonopomn TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 1290 1553 200 | o 100

3a | oseer mg#gg?omompomn TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNEGIMENTO E s 1747 200 | una c20
LUMINARIA TIPO PLAFON GIHCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FOECIMENTO E

135 [ 1078z [LMINPRIE T 33,39 40,19 6,00 | und 241,17
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULOY), T0A/250V, INCLUINDO SUPGRTE E PLACA -

136 | 91968 [ ENTO E INSTA ARG, 31,72 38,18 3,00 | und 114,55
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INGLUINDO SUPORTE E PLACA -

187 | 91967 I T b NSTAAGAD: -E 65,14 78,42 1,00 | und 78,42
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+ 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

188 | 91902 [ O E NSTAL AR 47,60 57,30 1,00 | und 57,30

130 | o199 |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+ 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 2730 490 oo | o "

FORNECIMENTO E INSTALACAQ.

X




TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULQ), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

13.10 92000 FORNECIMENTO E INSTALACAO. 33,32 40,11 10,00 | und 401,11
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32MM (1%, PARA CIRCUITOS
13.11 91837 LTERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 28,95 34,85 500 | m 174,25
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4%), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
13.12| 91834 |\ STALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 20,37 24,52 40,00 | m 980,86
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVG, DN 25 MM (3/47), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
13.13] 91854 |\ STALADO EM PAREDE - FORNECIVENTO & INSTALACAO. 10.35 12,46 2500) m 3t1as
GABO DE GOBRE ELEXIVEL ISOLADO, 1,5 MV, ANTI-CHAMA 450/750 V., PARA CIRCUITOS
13.14 1 91924 Irp pyiINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 2,86 3,47 60,001 m 208,02
GABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 2.5 MME, ANTI-CHAMA 4507750 V., PARA CIRGUITOS
13.15] 91926 |7ERMINAIS - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. 417 5,02 180,001 m 903.57
CABO DE GOBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MNE, ANTI-GHAMA 4507750 V. PARA CIRGUITOS
18.16] 91930 |rrpmiNals - FOHNECN}IAENTO E INSTALAGAO, 8,97 10,80 2500 m 269,95
GABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MME. ANTI-GHAMA 4507750 V, PARA GIRCUITOS
18.17/[ 91932 | ;R\ INAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 16,03 19,30 25004 m 482,42
va1s | ooses |CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPG DUCHA FORNEGIMENTO E 92.30 o I T
INSTALACAO.
TOTAL DO ITEM INSTALACGES ELETRICAS 2.709.31
TOTAL DA OBRA PARA UMA UNIDADE HABITACIONAL|  65.258.28
TOTAL DA OBRA PARA 6 UNIDADES HABITACIONAIS|  391.549,65

OBS: REFERENCIA SINAPI 04/2024 - NAO DESONERADO

Mato Castelhano - RS, 27 de Maio de 2024.

AWMZ da Rosa
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